KARTA CHARAKTERYSTYKI

@ EH_—R‘LE Sporzqdzona zgodnie
THe batier sy ks'cloen z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.
I16 Mycie posadzek — usuwanie §ladow po oponie i gumie.
Wersja: 1.0. Data opracowania: 2024-01-11

Data aktualizacji: --------------

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: 116 Mycie posadzek — usuwanie sladow po oponie i gumie.
Kod UFI: F630-POGP-MOOW-97F7

Dane identyfikujace w mieszaninie substancje wplywajace na jej klasyfikacje:
Wersenian tetrasodu
D-glukozyd heksylu

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE

Zastosowanie zidentyfikowane:
Preparat do usuwania $ladéw po gumie i $ladow opon.

Zastosowanie odradzane:
Inne niz wskazane.

1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

NAZWA 1 ADRES DYSTRYBUTORA: EHRLE Sp. z o.0.
Warzymice 45
72-005 Przectaw k/Szczecina
NUMER TELEFONU: +48 91 814 55 55
NUMER FAXU: +48 91 814 55 60

email: sekretariat@ehrle.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: info@ehrle.pl

1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

TELEFON ALARMOWY: 112
STRAZ POZARNA: 998
POGOTOWIE MEDYCZNE: 999

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA

Oznakowanie zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 1272/2008:

f

HASLO OSTRZEGAWCZE: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P103 Uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje i zastosowac si¢ do nich.
P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowacé rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrong oczu.
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P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloscia wody.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka minut. Wyjac soczewki
kontaktowe, jezeli s3 1 mozna je fatwo usung¢. Nadal plukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sic z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P332+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory: Zasiggna¢ porady lekarza.

2.3. INNE ZAGROZENIA

Brak danych dotyczacych zidentyfikowania mieszaniny jako PBT i vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) w brzmieniu obowigzujacym. Mieszanina nie zawiera substancji o wlasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu

hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji
(UE) 2018/605.

Sekcja 3. SKEAD/ INFORMACJA O SKEADNIKACH

Preparat jest wodnym roztworem §rodkéw powierzchniowo czynnych, zwiazkéw chelatujacych i pomocniczych.

3.2. MIESZANINY

Nazwa substancii Stezenie Klasyfikacja r:::.ic)l’:zczn: Ztliier:liz'k. Numer
Zwa su o [%m/m] [wg 1272/2008 cLP] "™ o O’r:Z';TEy M cas/wE Indeksowy Rejestracji
Alkohole, C9-31/1, 5-10 Eye Irrit. 2, H319 ) 6843?-46-3 ) )
etoksylowane polimer
. 54549-24-5 01-2119492545-
3/
D-glukozyd heksylu 5-10 Eye Dam. 1, H318 - 259-217-6 - 29-XXXX
Acute Tox. 4, H302
. Acute Tox. 4, H332 64-02-08 01-2119486762-
13/ >
Wersenian tetrasodu 5-9 Eye Dam. 1, H318 - 200-573-9 607-428-00-2 27-XXXX
STOT RE 2, H373
. 112-34-5 01-2119475104-
1273/ . . -096-00-
2-(2-butoksyetoksy)etanol 1-5 Eye Irrit. 2; H319 203-961-6 603-096-00-8 24-XXXX
Acute Tox. 4, H302
. . . 13 o Carc. 2 5064-31-3 01-2119519239-
Nitrylotréjoctan tréjsodu 0,1-0,5 Eyceaircrltz. 211113-153119 C>5% 225-768-6 607-620-00-6 36-XXXX

LN Indeksowy przypisywany jest substancjom znajdujacym si¢ w zataczniku VI do rozporzadzenia 1272/2008 (CLP) — klasyfikacja zharmonizowana.
2Dla substancji zostato okreslone krajowe najwyzsze dopuszczalne stgzenie i natgzenie w srodowisku pracy - patrz sekcja 8.

3/Petne brzmienie skrotow, akronimow i zwrotdw H — patrz sekcja 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

ZATRUCIE INHALACYJNE
W przypadkach narazenia droga oddechowa wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Chroni¢ przed utrata ciepta. Jesli objawy
zatrucia nie uste¢puja, nalezy zapewni¢ poszkodowanemu pomoc lekarska. W razie duszno$ci podawac tlen.

KONTAKT ZE SKORA
W przypadku kontaktu ze skora nalezy natychmiast zdjaé zanieczyszczong odziez i przemywaé ciato duza iloScia wody. W razie
wystapienia zmian skornych, zasiggnaé porady lekarskie;.

KONTAKT Z OCZAMI

W przypadku bezposredniego kontaktu plynu z oczami nalezy natychmiast przemywac je biezaca woda przez minimum 15 minut przy
rozchylonych powiekach. Usung¢ szkta kontaktowe jezeli to mozliwe, kontynuowa¢ ptukanie. Zapewni¢ natychmiastowa pomoc lekarska.
Osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego ptukania oczu.

UWAGA: Nie stosowac zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzi¢ rogdéwki.

SPOZYCIE

W razie potknigcia przeptukac¢ usta oraz obficie popi¢ woda. Nie nalezy powodowa¢ wymiotdéw ani podawac poszkodowanemu $rodkow
zobojetniajacych. Natychmiast zapewni¢ poszkodowanemu pomoc lekarska. Jezeli to mozliwe nalezy pokaza¢ lekarzowi pojemnik lub
etykiete.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE I OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA

Narazenie: Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem Utrata wzroku, uszkodzenie rogowki Bdl, pieczenie, zaczerwienienie, Izawienie

Przez przewod pokarmowy - Mdtosci, wymioty, bol brzucha, podraznienie
$luzéwki uktadu pokarmowego
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Kontakt ze skora - Bol, pieczenie, zaczerwienienie, zmiany
alergiczne, pekanie i wysuszenie skory

Wdychanie - Dusznosci, mdtosci, zawroty glowy, reakcje
uczuleniowe drég oddechowych.

4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ 1 SZCZEGOLNEGO
POSTEPOWANIA Z POSZKODOWANYM.

Leczenie objawowe. W miejscu pracy ze stgzong substancja dobrze jest zapewni¢ narz¢dzia (np. oczomyjki) i $rodki (np. sél fizjologiczna
lub woda) do ptukania oczu.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. SRODKI GASNICZE

Odpowiednie $rodki gasnicze:  Dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana odporna na alkohol, mgta wodna. Wigksze pozary zwalczaé
mgla wodna lub piang.

Niewlasciwe $rodki gasnicze: Nie stosowa¢ wody w zwartym strumieniu.

5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIA ZWIAZANE Z SUBSTANCJA LUB MIESZANINA
W $rodowisku pozaru moga uwalniac si¢ niebezpieczne gazy. Nie wdycha¢ produktow rozktadu, mogg stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia.

5.3. INFORMACJE DLA STRAZY POZARNEJ

Stosowac¢ szczelne ubranie chemoodporne oraz petng maske chroniaca oczy i drogi oddechowe wraz z aparatem tlenowym. Mieszanina
jest niepalna. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac z bezpiecznej odlegtosci wode, o ile to
mozliwe usuna¢ z miejsca narazenia. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ wody gasniczej do kanalizacji 1 wod.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH
AWARYJNYCH

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Rozlany ptyn grozi poslizgiem. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacj¢. Ewakuowac stref¢ zagrozenia.
Zapewni¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;.

Dla 0s6b nienaleigcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Osoby postronne nalezy niezwtocznie usunaé z zagrozonego obszaru.

Dla 0sob udzielajgcych pomocy:
Zadbac¢ o bezpieczenstwo swoje 1 ratowanych osob. Nosi¢ ubranie robocze i srodki ochrony osobistej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacjg.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Nie dopuszcza¢ do przedostania si¢ wigkszych ilo$ci nierozcienczonej mieszaniny bezposrednio do kanalizacji ciekow i zbiornikow
wodnych, w ostatecznosci rozciencza¢ duzym nadmiarem wody. W przypadku niekontrolowanego wycieku poinformowa¢ odpowiednie
wiadze lokalne.

6.3. METODY I MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA I SEUZACE DO USUWANIA
SKAZENIA

Zalecenia dotyczqce zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢ wycieku:

Jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelno$¢, uszczelni¢ uszkodzone opakowanie lub umiesci¢ je w opakowaniu awaryjnym (wanna
wychwytowa).

Zalecenia dotyczgce likwidacji wycieku:

Rozlang mieszaning absorbowaé odpowiednim $rodkiem wiazacym ciecze, takim jak piasek, ziemia okrzemkowa, gotowe sorbenty.

Inne informacje:
W przypadku uwolnienia duzej ilosci produktu — powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Zebrang mieszaning z absorbentem utylizowa¢ zgodnie z przepisami wymienionymi w Sekcji 13.1. Srodki ochrony indywidualnej — patrz
w Sekeji 8.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Zapewni¢ skuteczna wymiang powietrza (wentylacja). Postgpowac zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemyslowej oraz ogdlnymi
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu, przestrzegac¢
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zasad higieny osobistej; Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rgce. Stosowac §rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie
8); stosowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zalecana krotno$¢ wymiany powietrza wynosi 10 razy w ciagu godziny.
Zapobiega¢ wyciekom oraz przedostaniu si¢ mieszaniny do kanalizacji. Nie miesza¢ produktu z innymi mieszaninami lub substancjami,
w szczegolno$ci z mocnymi kwasami.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, W TYM INFORMACJE DOTYCZACE WSZELKICH
WZAJEMNYCH NIEZGODNOSCI

Produkt powinien by¢ przechowywany tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. Pojemniki musza by¢ zaopatrzone
w oryginalne etykiety, szczelnie zamknigte. Przechowywaé¢ w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unika¢ bezposredniego
nastonecznienia opakowan z produktem. Magazynowa¢ z dala od Zrddet ciepta i zaplonu. Magazynowaé z dala od produktow o pH
kwasnym 1 silnych utleniaczy. Temperatura w pomieszczeniu magazynowania powinna wynosi¢ 5-25°C. Nie nalezy dopuszcza¢ do
magazynowania produktu w temperaturze ponizej 5°C. Pojemniki z mieszaning chroni¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych. Nie
miesza¢ produktu z innymi mieszaninami lub substancjami, w szczeg6lnoéci z mocnymi kwasami.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIE(-A) KONCOWE
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI
Nalezy przestrzega¢ ogo6lnie obowiagzujacych zasad bezpieczenstwa w obchodzeniu si¢ z chemikaliami.

Dla substancji zawartych w produkcie ustalono ponizsze wartosci dopuszczalnych stezeh w  $rodowisku pracy
(rozp. MPiPS z dnia 12 czerwca 2018 v. Dz. U. z 2018 poz. 1286 wraz z pozn. zm.):

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie NDS [mg/m’]:
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Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe NDSP [mg/m’]:

= Z
. ] =
116 Mycie § s o o B 2
= o
posadzek — & Z & g g
s E 4] :
usuwanie $ladow g g W 3 <2 ]
po oponie i g g v & % A E
gumie. 2 k<4 = g P g
N . =] o — =
(mieszanina) = S ‘E. s z
= =
c

nie ustalono - - - -

Strona 4z 12



e KARTA CHARAKTERYSTYKI
@‘ EHR"E Sporzqdzona zgodnie
THe batier sy ks'cloen z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.
I16 Mycie posadzek — usuwanie §ladow po oponie i gumie.

Graniczna warto$¢ narazenia DNEL (pochodny poziom niepowodujacy zmian):
Nie ustalono dla mieszaniny.
Dane dla sktadnikéw mieszaniny:

Wersenian tetrasodu:

Warto§¢ DNEL: dla pracownikéw, przez wdychanie, narazenie dlugotrwale, dziatanie ogolnoustrojowe, 1,5 mg/m?
Warto§¢ DNEL: dla pracownikéw, przez wdychanie, narazenie dlugotrwate, dziatanie miejscowe, 1,5 mg/m?
Warto$§¢ DNEL: dla pracownikéw, przez wdychanie, narazenie krotkotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe, 3 mg/m?
Warto$§¢ DNEL: dla pracownikéw, przez wdychanie, narazenie krotkotrwate, dzialanie miejscowe, 3 mg/m?
Warto$§¢ DNEL: dla konsumentéw, przez wdychanie, narazenie dlugotrwale, dziatanie og6lnoustrojowe, 0,6 mg/m?
Warto$§¢ DNEL: dla konsumentéw, przez wdychanie, narazenie dlugotrwale, dziatanie miejscowe, 0,6 mg/m?
Warto$¢ DNEL: dla konsumentow, przez wdychanie, narazenie krétkotrwatle, dziatanie ogdlnoustrojowe, 1,2 mg/m?
Warto$¢ DNEL: dla konsumentow; przez wdychanie; narazenie krétkotrwate, dziatanie miejscowe, 1,2 mg/m?
Warto$§¢ DNEL: dla konsumentéw, po spozyciu, narazenie dugotrwate, dziatanie ogdlnoustrojowe, 25 mg/m?
Warto$¢ DNEL: dla konsumentdw, po spozyciu, narazenie dtugotrwale, dzialanie miejscowe, 25 mg/m?

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

DNEL: pracownicy, przez skorg, narazenie dtugotrwate: 20 mg/kg

DNEL: pracownicy, przez wdychanie, narazenie dtugotrwate: 67,5 mg/m?.

DNEL: pracownicy, przez wdychanie, narazenie dtugotrwale, dziatanie miejscowe: 67,5 mg/m?.
DNEL: konsumenci, przez wdychanie, narazenie krotkotrwate, dzialanie miejscowe: 50,6 mg/m?.
DNEL: konsumenci, przez skorg, narazenie dtugotrwate: 10 mg/kg

DNEL: konsumenci, przez wdychanie, narazenie dtugotrwate: 34 mg/m?.

DNEL: konsumenci, po spozyciu, narazenie dtugotrwate: 1,25 mg/kg

DNEL: konsumenci przez wdychanie, narazenie dlugotrwate, dzialanie miejscowe: 34 mg/m®.

D-glukozyd heksylu:

DNEL dla pracownikéw, przez skorg, narazenie dugotrwate, skutki uktadowe: 595000 mg/kg/ masa ciata/dzien.
DNEL dla pracownikéw, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe: 42 mg/m?.

DNEL dla konsumentow, przez skore, narazenie dlugotrwale, skutki uktadowe: 357000 mg/kg/ masa ciata/dzien.
DNEL dla konsumentéw, wdychanie, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe: 124 mg/m®.

DNEL dla konsumentow, spozycie, narazenie dtugotrwate, skutki uktadowe: 35,7 mg/kg masy ciata/dzien.

Graniczna warto$¢ narazenia PNEC (przewidywane st¢zenie niepowodujace zmian w srodowisku):
Nie ustalono dla mieszaniny.

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

PNEC woda morska: 0,1 mg/1

PNEC osad (wod morskich): 0,4 mg/kg

PNEC gleba: 0,4 mg/kg suchej masy
PNEC osad (wod stodkich): 4 mg/kg

PNEC woda stodka: 1 mg/l

PNEC oczyszczalnia $ciekdéw (STP) 200 mg/l

PNEC doustnie-zatrucie wtdrne 56 mg/kg

D-glukozyd heksylu:

PNEC woda morska: 0,018 mg/1
PNEC osad (wod morskich): 0,072 mg/kg
PNEC gleba: 0,654 mg/kg suchej masy
PNEC osad (wdd stodkich): 0,722 mg/kg
PNEC woda stodka: 0,176 mg/1
PNEC oczyszczalnia $ciekoéw (STP) 100 mg/1
Wersenian tetrasodu:

PNEC woda stodka 2,2 mg/l
PNEC woda morska 0,22 mg/1
PNEC uwolnienie okresowe 1,2 mg/l
PNEC gleba 0,72 mg/kg
PNEC oczyszczalnia $ciekoéw (STP) 43 mg/l

8.2. KONTROLA NARAZENIA

STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI

Wentylacja ogélna lub miejscowy wyciag. Miejscowy wyciag jest preferowany, poniewaz umozliwia kontrole emisji u zrédta i zapobiega
rozprzestrzenianiu si¢ na caty obszar pracy. Wyposazy¢ miejsce pracy w wodny natrysk do ptukania oczu. Wskazane wyposazenie miejsca
pracy w prysznic awaryjny do ptukania calego ciata lub, co najmniej, fatwy dostep do biezacej wody.
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- The befter way to clean

INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY TAKIE JAK INDYWIDUALNE WYPOSAZENIE OCHRONNE

Koniecznos¢ zastosowania i dobor odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzglgdnia¢ rodzaj zagrozenia stwarzanego
przez produkt, czas ekspozycji, warunki w miejscu pracy oraz sposob postgpowania z produktem. Pracodawca zobowigzany jest zapewnic¢
érodki ochrony spetiajace wszystkie wymagania jako$ciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie. Srodki ochrony powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w normach i przepisach. Odziez ochronna i wyposazenie ochronne powinny by¢ sprawdzone w istniejacych
warunkach pracy pod wzgledem odpornosci chemicznej i mechaniczne;j.

OCHRONA OCZU LUB TWARZY:
Stosowac¢ szczelnie przylegajace okulary ochronne typu gogle.

OCHRONA SKORY:

- ochrona rgk:

Uzywa¢ rekawic ochronnych zgodnie z EN-374 np. z kauczuku butylowego lub nitrylowego zabezpieczajace przed chemikaliami.
Nieodpowiednie sa rekawice z tkaniny i skérzane. Materiat z ktérego wykonane sa regkawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny
na dzialanie produktu. Wyboru materiatu nalezy dokona¢ przy uwzglgdnieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.
Ponadto wybdr odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych. Od producenta rekawic
nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac¢. Czas przebicia powinien by¢ dobrany odpowiednio
do charakteru wykonywanych prac. Stosowac¢ ochronny krem do rak.

- inne:

Ubranie ochronne chemoodporne, buty ochronne chemoodporne

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH
W normalnych warunkach i przy stosowaniu si¢ do wskazéwek producenta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla drog
oddechowych. W przypadku wytworzenia si¢ aerozolu w powietrzu do oddychania uzywa¢ pétmaski filtrujacej FFP2.

ZAGROZENIE TERMICZNE:
W normalnych warunkach i przy stosowaniu si¢ do wskazéwek producenta mieszanina nie stwarza zagrozenia termicznego.

KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA
Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji. Je$li doszto do zanieczyszczenia produktem rzek, jezior lub ciekéw wodnych,
poinformowa¢ odpowiednie wladze.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE 1 CHEMICZNE

9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

STAN SKUPIENIA ciecz
KOLOR jasnobrazowa
ZAPACH stabo wyczuwalny

TEMPERATURA TOPNIENIA/KRZEPNIECIA
TEMPERATURA WRZENIA LUB POCZATKOWA

5°C (Alkohole, C9-11, etoksylowane)

TEMPERATURA WRZENIA I ZAKRES TEMPERATUR 100°C (woda)
WRZENIA

PALNOSC MATERIALOW niepalny

DOLNA I GORNA GRANICA WYBUCHOWOSCI niewybuchowy
TEMPERATURA ZAPLONU nie okreslono
TEMPERATURA SAMOZAPLONU nie okreslono
TEMPERATURA ROZKELADU nie dotyczy

pH ~9 (1% r-r wodny)
LEPKOSC KINEMATYCZNA nie okre$lono
ROZPUSZCZALNOSC catkowicie rozpuszczalna w wodzie
WSPOLCZYNNIK PODZIALU: n-oktanol/woda (warto$é .

wspoétczynnika log) nie dotyczy
PREZNOSC PARY nie okreslono
GESTOSC 1,05-1,07 g/em? (20°C)
WZGLEDNA GESTOSC PARY nie okreslono
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CHARAKTERYSTYKA CZASTECZEK nie dotyczy

9.2. INNE INFORMACJE

INFORMACJE DOTYCZACE KLAS ZAGROZENIA FIZYCZNEGO:
Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenia fizyczne

INNE WELASCIWOSCI BEZPIECZENSTWA:
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1. REAKTYWNOSC
Gwaltownie reaguje z silnymi utleniaczami i mocnymi kwasami.

10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Mieszanina stabilna w normalnych warunkach sktadowania i stosowania. Sktadowany i stosowany zgodnie z przepisami nie ulega
rozktadowi.

10.3. MOZLIWOSC WYSTEPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Gwaltownie reaguje z silnymi utleniaczami oraz mocnymi kwasami.

10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zroédet zaptonu, zroédet ciepta oraz przechowywania w temp. ponizej 5°C. Chroni¢ przed mrozem.

10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Nie miesza¢ z silnymi utleniaczami, produktami i substancjami o odczynie kwasnym.

10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKL.ADU
Nie sa znane niebezpieczne produkty rozkltadu, powstajace w wyniku stosowania, magazynowania lub podgrzania mieszaniny.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. INFORMACJE NA TEMAT KLAS ZAGROZENIA ZDEFINIOWANYCH W ROZPORZADZENIU (WE) NR 1272/2008

TOKSYCZNOSC OSTRA Na podstawie danych dla surowcéw mieszaniny, produkt nie spetnia
kryteriow klasyfikacji ostrej toksyczne;j.

100
ATE i = —Cl
Xn ATE,
gdzie:

C; = stezenie sktadnika i (% w/w lub % v/v)
i=pojedynczy skladnik od I do n

n = liczba sktadnikéw

ATE; = oszacowana toksycznos¢ ostra sktadnika ,,i”

ATEnix (przez uktad pokarmowy) LDso:

obliczenia: 100/(10/2000+5/2410+10/3488+9/1780+0,5/1300) =
>6500,9 mg/kg

ATEmix (przez skorg) LDs:

obliczenia: 100/(10/2000+5/2764+10/2000+0,5/10000) = >8432,4
mg/kg

ATEwix (drogg oddechowg) LCso:

obliczenia: 100/(9/1)=> 11,1 mg/l

Sktadniki:
D-glukozyd heksylu:

LD50 (doustnie, szczur): >2000 mg/kg
LD50 (przez skorg, szczur): >2000 mg/kg

2-(2-butoksyetoksy)etanol
LD50 (doustnie, mysz): 2410 mg/kg
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LD50 (dermalnie, krolik): 2764 mg/kg

Alkohole, C9-11, etoksylowane:
LD50 (doustnie, szczur): >3488 mg/kg
LD50 (dermalnie, krolik): >2000 mg/kg

Wersenian tetrasodu:
LD50 (doustnie, szczur): >1780mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur): >1 mg/1

Nitrylotréjoctan tréjsodu:
LD50 (doustnie, szczur samica): 1300 mg/kg m.c.
LD50 (po naniesieniu na skore, szczur): 10 000 mg/kg m.c.

DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE

brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikow nie zostat
sklasyfikowany jako dzialajacy draznigco/zraco na skore.

POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE
DRAZNIACE NA OCZY

w oparciu o dane dla sktadnikéw, produkt spetnia kryteria tej klasy
zagrozenia- powoduje powazne uszkodzenie wzroku, ryzyko utraty
wzroku

DZIALANIE UCZULAJACE NA DROGI
ODDECHOWE LUB SKORE

brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikow nie zostat
sklasyfikowany jako dzialajacy uczulajaco na drogi oddechowe lub
skore

DZIALANIE MUTAGENNE NA KOMORKI
ROZRODCZE

brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikow nie zostat
sklasyfikowany jako dzialajacy mutagennie na komorki rozrodcze

DZIALANIE RAKOTWORCZE

w oparciu o dane dla sktadnikow, produkt nie spetnia kryteria tej klasy
zagrozenia: dzialajacy rakotworczo

SZKODLIWE DZIALANIE NA ROZRODCZOSC

brak danych dla mieszaniny, zaden ze skladnikow nie zostat
sklasyfikowany jako wptywajacy na rozrodczos¢

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY
DOCELOWE - NARAZENIE JEDNORAZOWE

brak danych dla mieszaniny, Zzaden ze skladnikow nie zostat
sklasyfikowany jako dzialajacy toksycznie na narzady docelowe

(narazenie jednorazowe)

DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY

2 w oparciu o dane dla sktadnikow, produkt nie spetnia kryteria tej klasy
DOCELOWE - NARAZENIE POWTARZALNE

zagrozenia: dziatajacy toksycznie na narzady docelowe (narazenie
powtarzane)

ZAGROZENIE SPOWODOWANE ASPIRACJA nie powoduje

11.2. INFORMACJE O INNYCH ZAGROZENIACH

Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego;
Zaden ze sktadnikow nie zostat okreslony jako majacy wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w podsekeji 2.3.

Inne informacje:

Nie sa znane inne istotne informacje dotyczace niekorzystnego wpltywu na zdrowie, niz te ktére wynikaja z kryteriow klasyfikacji
poszczegblnych sktadnikow mieszaniny.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. TOKSYCZNOSC
Na podstawie danych dla sktadnikoéw mieszaniny, produkt nie spetnia kryteriow tej klasyfikacji.
Dane da sktadnikéw mieszaniny:

2-(2-butoksyetoksy)etanol:

Toksycznos¢ dla ryb LC50 1.300mg/1 (Lepomis macrochirus).

Toksyczno$¢ dla bezkregowcow wodnych EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)

Toksyczno$¢ dla roslin wodnych EC50 >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus), wytyczne OECD 201.
Toksyczno$¢ dla osadu czynnego EC10 >1,995 mg/l, wytyczne OECD 301C.

D-glukozyd heksylu:

Toksyczno$¢ dla ryb : LC50: > 100 mg/1 Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag tgczowy).
Toksyczno$¢ dla dafhii i innych bezkrggowcow wodnych : EC50: > 100 mg/1 Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna
(rozwielitka).

Toksyczno$¢ dla alg : EC50: > 100 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Scenedesmus quadricauda (algi zielone).
Toksyczno$¢ dla bakterii : EC50: > 1 000 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: Bakterie nitryfikujace.

Alkohole, C9-11, etoksylowane:
Toksyczno$¢ dla ryb : LC50: > 10 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy), wytyczne OECD 203.
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Toksyczno$¢ dla dathii i innych bezkrggowcow wodnych : EC50: > 10 mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna
(rozwielitka), dane przegladowe (analogia).
Toksyczno$¢ dla alg : EC50: > 100 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Scenedesmus quadricauda (algi zielone).

Wersenian tetrasodu:

Toksyczno$¢ dla ryb: LC50 >100 mg/1/96h; Lepomis macrochirus; EPA OPP 72-1.

Toksyczno$¢ dla bezkregowcow wodnych: EC50 >100 mg/1/48h, Daphnia magna, DIN 38412.

Toksyczno$¢ dla roslin wodnych: EC50 >100 mg/l/72h, Scenedesmus obliquus.

Toksyczno$¢ dla osadu czynnego: EC20 >500 mg/1/30 min; osad czynny komunalny; wytyczne OECD 209.
Toksyczno$¢ przewlekta dla ryb: NOEC >-36,9 mg/1/35 dni; Brachydanio rerio; wytyczne OECD 210.

Toksyczno$¢ przewlekta dla bezkrggowco6w wodnych: NOEC 25 mg/1/21 dni; Daphnia magna; wytyczne OECD 211.
Toksyczno$¢ dla organizméw zyjacych w glebie: LC50 156 mg/kg/14 dni; Eisenia foetida; wytyczne OECD 207.

12.2. TRWALOSC I ZDOLNOSC DO ROZKLADU
Brak informacji dla mieszaniny.
Dane dla sktadnikéw mieszaniny:
2-(2-butoksyetoksy)etanol: Latwo biodegradowalny >80-90%, 28 dni, wytyczne OECD 301C
D-glukozyd heksylu: totwo biodegradowalny; >70 % BOD, 28 dni, Test Zamknigtej Butelki /Closed Bottle
Test/ (OECD 301D). (Dane s3 oszacowane na podstawie testow na podobnych produktach).
Alkohole, C9-11, etoksylowane: 76 % - Latwo biodegradowalny, wytyczne OECD 301D.
Wersenian tetrasodu: nie jest fatwo biodegradowalny.
Nitrylotrioctan trisodu: brak danych.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACJI

Brak informacji dla mieszaniny.

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:
2-(2-butoksyetoksy)etanol: nie oczekuje si¢ bioakumulacji w organizmach zywych.
D-glukozyd heksylu: Nie spodziewa si¢ bioakumulacji (log Pow <= 4).
Alkohole, C9-11, etoksylowane: bioakumulacja jest nieprawdopodobna.
Wersenian tetrasodu: wspotczynnik BCF ok. 1,8.
Nitrylotrioctan trisodu: brak danych

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Brak informacji dla mieszaniny.

Dane dla sktadnikéw mieszaniny:
2-(2-butoksyetoksy)etanol: substancja nie odparowuje z powierzchni wody do atmosfery.
D-glukozyd heksylu: Pozostaje rozpuszczony w wodzie Potencjat mobilnosci w glebie jest wysoki.
Alkohole, C9-11, etoksylowane: brak danych.
Wersenian tetrasodu: nie oczekuje si¢, zeby absorbowat si¢ w glebie.
Nitrylotrioctan trisodu: brak danych.

12.5. WYNIKI OCENY WEASNOSCI PBT i vPvB
Brak danych dotyczacych zidentyfikowania jako mieszaniny PBT i vPvB.
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie jest zidentyfikowany jako substancja PBT i vPvB.

12.6. WLASCIWOSCI ZABURZAJACE FUNKCJONOWANIE UKLADU HORMONALNEGO
Zaden ze sktadnikow nie zostat okreslony jako majacy wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w podsekeji 2.3.

12.7. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIALANIA
Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
O ile to mozliwe wyeliminowac lub ograniczy¢ do minimum wytwarzanie odpadéw. Odpady produktu i opakowan powinny by¢ usuwane
W sposob bezpieczny. Zachowaé odpowiednie $rodki ostroznosci (patrz sekcje 7 1 8).

Klasyfikacja odpadow

Grupa: Odpady z produkeji, przygotowania, obrotu i stosowania thuszczow, nattustek, mydet, detergentéw, srodkéw dezynfekujacych
1 kosmetykow.

Okreslenia grupy dokonano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U.
2020 poz. 10.

Zgodnie z przepisami kody odpadéw nie sa specyficzne dla produktu, ale dla zastosowania produktu.

Kod odpadu powinien by¢ przypisany przez uzytkownika na podstawie zastosowania, do ktdrego produkt zostal uzyty, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow Dz.U. 2020 poz.
10.).

Postepowanie z odpadowym produktem

Kod odpadu: 07 06 99

Strona 9 z 12



e KARTA CHARAKTERYSTYKI
@‘ EHR"E Sporzgdzona zgodnie
THe batier sy ks'cloen z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.
I16 Mycie posadzek — usuwanie §ladow po oponie i gumie.

Odpad produktu traktowa¢ jako odpad niebezpieczny; unieszkodliwia¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach, Dz.U. z 2013 r. poz. 21 wraz z pozn. zm.). W przypadku koniecznosci utylizacji wigkszych ilosci ptynu nalezy zwrécic
si¢ do producenta lub do licencjonowanego zaktadu przerobki odpadow.

Mieszaniny nie spuszcza¢ do kanalizacji, wod gruntowych i zbiornikéw wodnych.

Postepowanie z opréznionymi odpadami opakowaniowymi
Kod odpadu: 15 01 10*

Opakowania po opréznieniu powinny by¢ zwrocone do producenta. Zalecanym $rodkiem czyszczacym jest woda, ewentualnie z dodatkiem
detergentow. Opakowania nie nadajace si¢ do oczyszczenia powinny by¢ utylizowane jak produkt. W przypadku samodzielnej utylizacji
opakowan, nalezy przeprowadzi¢ ja przestrzegajac Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r. poz. 888 wraz z pozn. zm.

Postepowanie z opréznionymi i oczyszczonymi odpadami opakowaniowymi
Kod odpadu: 15 01 02
Tylko opakowania calkowicie oproznione i oczyszczone, bez etykiety moga by¢ przeznaczone do recyklingu lub przekazane do

licencjonowanego odbiorcy.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

nie podlega przepisom ADR

NAZWA WYSYLKOWA: 116 Mycie posadzek — usuwanie $sladow po oponie i
gumie.

14.1. NUMER UN LUB NUMER nie dotyczy
IDENTYFIKACYJNY ID:

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA -
UN:

14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W -
TRANSPORCIE:

14.4. GRUPA PAKOWANIA: -
14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA: -

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI -
DLA UZYTKOWNIKOW:

14.7. TRANSPORT MORSKI LUZEM zgodnie z -
INSTRUMENTAMI IMO:

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, OCHRONY ZDROWIA I SRODOWISKA SPECYFICZNE
DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Kartg sporzadzono na podstawie nastgpujacych aktow prawnych:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 r. Nr 63, poz. 322 wraz z pézn. zm.);

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.;

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 28 maja 2015r zmieniajagce rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.
Urz. UE L Nr 133 z31.05.2010 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. UE L Nr
132/8 229.05.2015 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 wraz z p6zn. zm.);
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Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajaca pierwsza list¢ indykatywnych warto$ci granicznych narazenia na
czynniki zewngtrzne podczas pracy w zwiazku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy (Dz. U. UE L 142 z dnia 16 czerwca 2000 r. wraz
z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $srodkoéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenie dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. U. UE L 81 z dnia 31 marzec 2000 r. wraz z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. z 2012 r. poz. 445 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentow. (Dz. U. UE L 104 z
dnia 08 kwietnia 2004 r. wraz z pézn. zm.);

Rozporzadzenie komisji 2020/878/UE z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajace zalacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888 wraz z p6zn. zm.);
Dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. wraz z pdzn. zm.;

Dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowan i odpadow opakowan wraz z pozn.
zm.;

Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/2100 z dnia 4 wrze$nia 2017 r. ustanawiajace naukowe kryteria okreslania wlasciwosci
zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012;

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2018/605 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez
ustanowienie naukowych kryteriow okreslania wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego;

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888 wraz z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2011 r. Nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystgpowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005 r. nr 11 poz. 86 wraz z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz.U. 2011 r. nr 227 poz. 1367 wraz z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. 2009 r. nr 91 poz. 740 wraz z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych oznakowan towarow
paczkowanych (Dz.U. 2009 r. nr 122 poz. 1010 wraz z pdzn. zm.);

Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréow niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189).

Substancje podlegajace procedurze udzielania zezwolen — zat. XIV do rozp. WE 1907/2006 (REACH) — Zaden ze sktadnikéw produktu
nie jest wyszczegolniony.

Substancje wzbudzajace szczegélnie duze obawy (SVHC) — Lista Kandydacka: Zaden ze skladnikéw produktu nie jest
wyszczegolniony.

Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecznych substancji, mieszanin
i wyrobow — zat. XVII do rozp. WE 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy.

15.2. OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO

Nie dokonano Oceny Bezpieczenstwa Chemicznego dla mieszaniny. Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego dla surowcow: 2-(2-
butoksyetoksy)etanol; D-glukozyd heksylu; wersenian tetrasodu.
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R— KARTA CHARAKTERYSTYKI
@‘ EHR"E Sporzgdzona zgodnie
THe batier sy ks'cloen z rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) wraz z pozn. zm.
I16 Mycie posadzek — usuwanie §ladow po oponie i gumie.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Powyzsze dane opracowane sa w oparciu o biezacy stan wiedzy i dotycza mieszaniny w postaci w jakiej jest stosowana. W przypadku gdy
warunki stosowania mieszaniny nie znajduja si¢ pod kontrola producenta, odpowiedzialno$¢ za bezpieczne stosowanie mieszaniny jest po
stronie uzytkownika. Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostala na podstawie kart charakterystyki przekazanych przez
producentéw substancji sktadowych mieszaniny, danych literaturowych, internetowych baz danych, badan wlasnych oraz obowiazujacych
przepiséw prawnych.

Klasyfikacji dokonano na podstawie kart charakterystyki substancji wchodzacych w sktad mieszaniny oraz danych o zawartosci
sktadnikow niebezpiecznych metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z p6zn. zm.

Tre$é zwrotéw w Sekcji 3

Met. Corr. 1, H290 Moze powodowac korozj¢ metali. (kategoria 1)

Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknigciu. (kategoria 4)

Eye Dam. 1, H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu. (kategoria 1)

Eye Irrit 2, H319 Dziata draznigco na oczy. (kategoria 2)

Acute Tox. 4, H332 Dziata szkodliwie w nastgpstwie wdychania. (kategoria 4)

Carc. 2, H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka. (kategoria 2)

STOT RE 2, H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane. (kategoria 2)

Objasnienie skrotow i akroniméw:

CLP Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie (rozp. WE Nr 1272/2008)

vPvB (Substancja) Bardzo trwala i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

NDS Najwyzsze dopuszczalne stgzenie

NDSCh  Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe
DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

LDso Srednia dawka $miertelna (Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat)
LCso Srednie stezenie $§miertelne (Stezenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat)
ECso Srednie stezenie skuteczne (Medialne stezenie efektywne)

NOEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje si¢ efektow
NOEL Poziom, przy ktérym nie obserwuje si¢ efektow
UVCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie
SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

CMR (Substancje) Rakotworcze, Mutagenne, Reprotoksyczne

RID Regulamin dla migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
Szkolenia:

Osoby uczestniczace w obrocie mieszaning niebezpieczna powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie postgpowania, higieny
1 bezpieczenstwa oraz zapoznane z kartg charakterystyki. Kierowcy pojazdéow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ zaswiadczenie
zgodnie z wymaganiami przepisow ADR.

Klasyfikacji mieszaniny dokonano na podstawie informacji dostarczonych przez producentéw i dostawcéw substancji sktadowych,
zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008.

Uwagi o zmianach:  pierwsza wersja karty charakterystyki.
Data przegladu karty charakterystyki: -.

KONIEC KARTY CHARAKTERYSTYKI
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